
 

      

Aufbauanleitung für Weihnachtspyramide No. 846  Serie mittel 
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Platz für das Glaslager

 

Zahnräder mittels 
Montageplättchen 
stufenförmig ausrichten 

Wir empfehlen, die Rotor scheibensauber zu schichten und 
fest zu verkleben, Plättchen können in Zahnrädern bleiben. 

Vor der Aushärtung  des Klebers 
Flügel einstecken, ausrichten und  
ebenfalls verkleben. 

Metallstab als  Montagehilfe mit 
stumpfer Seite in Scheiben 
einstecken 

Spitze Seite des Metallstabes durch die Figurenplatte 
M führen.

Dieses Basisgestell ist genau auszurichten, damit der 
Metallstab exakt 
senkrecht steht ! 

An allen 4 Ecken runde Holzscheiben unterkleben 

Glaslager in die Mitte der Bodenplatte aufkleben. 
Spitze des  Metallstabes auf das Glaslager aufsetzen.

Wie  jede Weihnachtspyramide, muss auch diese sauber ausgerichtet werden, damit sie sich durch die Hitze der 4 Teelichter dreht. 
Entscheidend ist hierbei, dass das Grundgerüst (Abb. 1) so ausgerichtet wird, dass der Metallstab genau senkrecht steht.  
Die Reibung des Metallstabes haben wir durch Anspitzen minimiert.
Achten Sie darauf, dass der Metallstab sich ganz locker im Loch der Rundscheibe C dreht.
Wenn Sie sorgfältig arbeiten und unsere Ratschläge beachten, werden Sie sehen: „Und sie dreht sich doch :-)“ 
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Dekoration 
und Bemalung 
nach Geschmack 
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Figuren fest in die vorgestanzten Schlitze der Platte M  
einstecken 




